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Краткая справка по редактированию систем профилей в ПО Winplast 1.91

Редактирование профилей

        Программное обеспечение Winplast ® поддерживает одновременную работу с несколькими системами профиля. Для изменения существующих или для создания новых систем используется окно "Профили". Окно редактирования профилей используется для указания состава и большинства настроек системы профилей. Для того, чтобы приступить к редактированию выберите Сервис => Профили в меню главного окна программы.


        Для каждого элемента Вы можете указать следующие параметры:

· Артикул; 

· № - положение данного элемента в заборной ведомости относительно других, используется для сортировки; 

· Название профиля; 

· Количество - количество профиля идущее на единицу расчета (которая указывается с помощью типа профиля, см. типы профилей) в зависимости от типа подсчета (см. ниже); 

· Мин. - минимальное количество данного профиля в случае его применения (актуально для саморезов, применяемых пропорционально длине); 

· Ширина  - "эффективная" ширина данного профиля, т.е.  на сколько уменьшается вложенная единица по сравнению с размером текущей. Используется для рамы, импостов, створки, штульпа, соединительного профиля, соединителей импоста. 

· для рамы - это внутренняя ширина рамы, т.е. от внешнего габарита до стороны соприкасающейся непосредственно со створкой; 
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· для импоста - это его ширина, при чем это число обязательно должно быть четным (делиться на два); для профильных систем, в которых ширина импоста имеет нечетное значение, необходимо увеличить (или уменьшить) это значение до ближайшего четного чтобы избежать погрешностей вычисления; 
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· для створки - это  ее эффективная ширина (от внутренней поверхности рамы до стеклопакета, без зазора между створкой и стеклопакетом); 
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· для штульпа - это зазор межу краями створок (с учетом нахлеста), образующийся при соединении створок посредством штульпа при использовании соединения без обрезки выступающих частей створок - при указании обрезки во время создания позиции размер будет автоматически пересчитан; 
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· для соединительного профиля - это его эффективная ширина; 

· для соединителя импоста - дополнительное уменьшение длины усилителя к импосту при использовании данного соединителя; 

· Сварка - запас на сварку в план порезки (на одну строну); 

· мм->М  - для заборной ведомости будет осуществлен перевод миллиметров в метры: 

· Округление - количество цифр после запятой в заборной ведомости; 

· Цена - коэффициент к стоимости профиля по умолчанию для расчета предложения. Если профиль по умолчанию стоит 10$, а текущий профиль стоит 25$, то в эту графу необходимо ввести коэффициент "2,5". 

· Коэф. - коэффициент на списание, см. тип коэффициента на списание ниже. 

· Карта - складской идентификатор, по которому будет происходить списание; 

· Для каждого профиля необходимо указать тип, определяющий основные параметры расчета профиля. Для редактирования типов профилей используйте меню "Настройка->Типы профилей". 

· Параметр для подсчета - величина, используемая для расчета количества относительно единицы расчета (размеры позиции, размеры оконной единицы, размеры створки с учетом нахлеста, размеры стеклопакета ): 

· Периметр - "Количество" означает количество материала идущее на 1мм периметра ( в зависимости от типа подсчета, см. ниже); 

· Площадь - "Количество" означает количество материала идущее на 1мм2 площади; 

· Ширина - "Количество" означает количество материала идущее на 1мм ширины; 

· Оконная единица - "Количество" означает количество материала идущее на текущую оконную единицу (позицию, окно, створка, стеклопакет, импост - подробнее см. типы профилей); 

· Связанный объект - "Количество" означает количество материала идущее на единицу связанного профиля (см. ниже); 

· Тип подсчета - тип подсчета для текущего параметра подсчета: 

· Пропорционально и дискретно (умножение) - на 1 ед. размера оконной единицы идет "Количество" единиц профиля; во втором случае идет округление до целых; 

· Разность - "количество" указывает разность между величиной размера оконной единицы и размером профиля; 

· Количество на связанный объект  - см. ниже. 

· "Используется с" - указывает совместно с каким профилем применяется данный профиль. Если указано значение, то текущий профиль будет использоваться только в том случае, если будет использоваться профиль указанный в этой графе (т.е. связанный профиль) и его рассчитанное количество будет не нулевым. В случае использования этого поля Вы получаете возможность указать количество текущего профиля идущее на единицу связанного профиля. Ниже показан пример определения усилителя для рамы 120007: 
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· Вы указываете тип "усилитель" (для этого типа указаны опции план порезки и разрезка на стороны в окне типы профилей ), использование с рамой 120007 => автоматически активируется параметр для расчета "Связанный объект" 

· Указываете тип расчета разность и в графе "количество" указываете "-110", это значит, что усилитель будет короче отрезка рамы на 110 мм. 

    Возможны и другие варианты расчета по связанному объекту: 
   "дискретно (умножение)" и "пропорционально" - количество текущего профиля на единицу расчета связанного профиля: например на 300 мм рамы идет 1 саморез, тогда для него указываем тип расчета "дискретно (умножение)" и количество 1/300=0,0034. 
    Другой случай - "количество на связанный объект" - используется в том случае, если на один отрезок профиля независимо от его размера необходимо использовать некоторое количество другого материала - например,  на 1 отрезок штульпа идет 2 заглушки для штульпа. 
    Если для текущего профиля  не имеет значения план порезки и разрезка на стороны и он применяется с каким либо другим профилем, его можно отнести практически к любому типу (например, "общее"), т.к. большинство параметров будет заимствовано у профиля с которым используется данный профиль. Так, например, рассчитываются принадлежности балконных защелок, саморезы на соединители импостов и т.д. 

· "Используется для:" - указывает принадлежность к типу заполнения, имеет значение для комплектующих стеклопакетов. 

· Тип коэффициента на списание - указывает тип коэффициента на списание:  

· по связанному объекту - будет списано такое же количество материала, сколько было списано связанного профиля; 

· добавка - указанное количество будет добавлено к рассчитанному на каждый элемент расчета; 

· нет (линейно) - коэффициент не имеет значения (равен "1"); 

· множитель - рассчитанное количество будет умножено на коэффициент. 

Редактирование настроек типов профилей

Окно редактирования типов профилей позволяет указать основные параметры расчета для классов профилей.

[image: image6.png]@i Mgasica

) bl || X [asomsiirure[Fowa

I [l D

|

D [Hasearve:

Faspestia

Onpenersercel

Mnert nopesin

Coopa N

Faaviep o
uraniy

2 am CNAL

2 s CI1.
3 amm CNIL

Paria

|| 2 creopra

3 Mrrocr

4 Cosgurumens wanocta

5 Wryen

6 Pasroe

7 Younrens

8 Unnomhumens A paret
9 Unnomremens a7 crecta
10 Coequramensrsii npopine
11 Crexno v saumeka

12 Creficep

13 Yronox aa £

14 Newma Gyrnosan

16 Aacoptienr

o
o
o
o
o
o
o
]

o
o
o
o
o
o
o
o
o
]

o
o
o
o
o
o
o
o
]

a
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o o o

00RROO0000000CO0)

O0000™O0000000oOo0l





         Для каждого типа профиля необходимо указать базовый тип, указывающий к какому основному классу принадлежит тип:

· Общий  -  применяется для всех типов не принадлежащих к основным профилям (уплотнители, саморезы, уголки для стеклопакетов и т.д.). Для этого класса отсутствуют дополнительные спецификации, кроме указанных  пользователем в окне настройки профилей. Все профили применяемые совместно с другими профилями должны иметь этот тип.

· Рама;

· Створка;

· Импост;

· Штульп;

· Порог;

· Стекло (зашивка) - применяется для всех типов заполнений (т.е. стекол и зашивки);

· Соединитель - для соединительных профилей (между единицами в позиции, например в балконном блоке);

· Соединитель импоста - применяется для типов,  которые необходимо указать для каждого импоста;

· Подоконная планка - применяется для подоконных планок, которые добавляют в окне "Создать окно".

· Балконная защелка - применяется аналогично.

          Расположение - указывает какие типоразмеры будут применятся  для расчета типа, для связанных типов этот параметр не имеет значения, т.к. для них используется расположение типа с которым они используются:

· Позиция - внешние размеры рамы;

· Окно - размеры единицы до середины импоста (см. рисунок)
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· Створка - внешние габариты створки;

· Стеклопакет - внешние размеры стеклопакета. Если указан параметр "размер по штапику", то стеклопакет -  внутренние габариты створки , которые отличаются от габаритов стеклопакета на две величины зазора между стеклопакетом и рамой (створкой);

· Импост - используется для импостов и соединителей импоста.

Описание настроек:

· Разрезка на стороны - указывает необходимо ли различать высоту и ширину для данного профиля (рамы, створки, импосты, усилители и т.д.) либо нет (уплотнители, мастика, адсорбент и т.п.) Имеет значение если указан параметр "План порезки" или "Сборка СП". Если параметр активирован, то в случае использования расчета по разности (см. окно настройки профилей) параметр разности будет применен к каждому отрезку профиля (например, это используется для спейсера и усилителей, где в качестве параметра разности указывается уменьшение профиля относительно габаритов стеклопакета и основного профиля соответственно. Например, если размер стеклопакета 1000Х1000, а для спейсера указан параметр разности -24, то результатом расчета будет 4 отрезка по 976мм.)

· Определяется в заказе - необходимо указать для тех типов, которые вы хотите выбрать перед созданием позиции. Из элементов этого типа при расчете будет выбран только один, указанный при создании позиции.

· План порезки - показывать ли профиль в плане порезки.

· Сборка СП - показывать ли профиль в документации на стеклопакеты.

· Размер по штапику - см. выше.

· х2 для СПД - этот тип будет умножен на 2 (по сравнению с простым стеклопакетом) если используется двойной стеклопакет. Используется для спейсеров и дистанционных уголков.

· х2 для СП, х3 для СПД - этот тип будет умножен на 2 если используется стеклопакет и на три, если используется двойной стеклопакет. Используется для стекол.

